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DATENFLYER BAZ MATEC 40 HV

MATEC 40HV

Technische Daten

MATEC 40HV

Arbeitsachse (B-Achse)

NC-Schwenkkopf stufenlos +/-105°

Verfahrweg X-Achse 4000 mm
Verfahrweg Y-Achse 800 mm (450 + 350 (iber Rundtischmitte)
Verfahrweg Z-Achse 1100 mm / horizontal

990 mm / vertikal

Abstand Tischoberkante / Spindelnase

250 - 1350 mm / horizontal
0 - 990 mm / vertikal

Aufspannflache

4500 x 835 mm

NC-Rundtisch (C-Achse)

@ 800 mm, Drehzahl 22 U/min
Storkreis-@ 1150 mm

NC-Rundtische (A-Achse) / Spitzenhohe

2 NC-Rundtische mit Gegenlager /
300 mm

Drehzahlbereich

20 - 8000 U/min.

Werkzeugmagazin

40 Werkzeuge + 40 Wz in Zusatzmagazin

CNC - Bearbeitungszentrum Matec 40 HV

5 Achsen Bearbeitungszentrum mit 2 NC Rundtischen (horizontal) und 1 Rundtisch (vertikal).
Trennwand demontierbar fur Teile bis 4.5 Meter Lange.
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